Sonde de température Pt100
Sortie connecteur M12

1/2" GAZ ou 1/4" GAZ 6

- s

25 15  pour 1/2" GAZ
37 12 pour 1/4" GAZ

Gaine de protection : Acier inox 316L - @6x0.4mm
Sonde : Elément couche mince PT100 DIN IEC 60751 classe

16 Longueur utile "Lu"

PROSENSOR

OPTIONS
- Autre longueur, autre

diameétre ou autre rac-
cord sur demande

SCHEMA DE BRANCHEMENT

Rouge Blanc

Rouge

Pt100

A, simple enroulement en montage 3 fils , Tu”

Raccord :  1/2"G ou 1/4"G male en acier inox 316L. Hexagone I??Scﬁorc?y?gAzZ 15 |- LAJ
24mm pour les sondes en 1/2"G. Hexagone 23mm Raccord /4" GAZ| 14 50 mm| 50

pour les sondes en 1/4"G 100 mm| 100

Raccordement électrique : connecteur M12 - IP67 150 mm| 150
Temp. maximale d'utilisation : -50/200°C 200 mm| 200
Pression max. d'utilisation : 15 bars 250 mm | 250
Option de cablage : 2 fils, 2x2 fils, 4 fils ggg o ggg
ATTENTION : ce produit est livré sans rallonge (rallonge page 20) 400 mm | 400
500 mm| 500

Sonde de température Pt100
Sortie connecteur M12 compacte

Connecteur H22
M12

1__

1/2" GAZ @6mm

Longueur utile "Lu"

SONDE COMPACTE

—

2
SI d
o

©

11mm

Gaine de protection : Acier inox 316L - @6x0.4mm.

OPTIONS

- Autre longueur, autre
diamétre ou autre rac-
cord sur demande

SCHEMA DE BRANCHEMENT

Rouge lanc

Rouge

Sonde : Elément couche mince PT100 DIN IEC 60751 classe A, simple enroulement utilisable en montage

2 fils, 3 fils ou 4 fils
Raccord :
23mm pour les sondes en 1/4"G

Raccordement électrique : connecteur M12 - IP67

Temp. maximale d'utilisation : -50/200°C
Pression max. d'utilisation : 15 bars
Option de cablage : 2x2 fils

ATTENTION : ce produit est livré sans rallonge (rallonge page 20)

1/2"G ou 1/4"G maéle en acier inox 316L. Hexagone 24mm pour les sondes en 1/2"G. Hexagone

L
Réf. PMSC12 | - [ |

Raccord 1/2" GC

12

50 mm

50

Raccord 1/4" GC

14

100 mm

100

Raccord 3/8" GC

38

150 mm

150

S Y
Convertisseur 960Pro
(voir page 147)

Doigts de gant
(voirpages 113 a 114)

Option : rallonge
(voir page 20)

200 mm

200

250 mm

250

300 mm

300

350 mm

350

400 mm

400

500 mm

500

()

Les fiches techniques de ces produits peuvent étre u consultées et téléchargées sur WWW.prosensor.com




