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Les fi ches techniques de ces produits peuvent être                      consultées et téléchargées sur www.prosensor.com
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Connecteur 
miniature mâle 

pour thermomètre

Connecteur 
Mini Din

pour thermomètre
THP804

Connecteur 
Binder 

pour thermomètre
THPRO PT

Câble PFA/silicone

Connecteur
M12 mâle

Connecteur
M12 femelle

Longeur câble "LC"

Ø19

Sonde Pt100
De pénétration à visser pour thermomètre numérique portable

Gaine de protection : Acier inox 316 L, Ø 8 mm
Sonde : Pt100 céramique IEC 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fi ls (2 fi ls sur 

demande)
Poignée : Inox, longueur 100 mm

Câble de raccordement : PFA/silicone, longueur 1,5 mètres avec connecteur LEMO mâle 3 contacts taille 1
Terminaison : connecteur miniature Pt100, 3 broches

Température maximale d'utilisation : 250°C

Connecteur 
miniature mâle 

pour thermomètre

Connecteur 
Mini Din

pour thermomètre
THP804

Connecteur 
Binder 

pour thermomètre
THPRO PT

Réf. SGRB
1500
3000
4000

1500 mm
3000 mm
4000 mm

"Lu"

Sonde Pt100
à grain pour thermomètre numérique portable

Sonde : Pt100 céramique IEC 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fi ls (2 fi ls sur 
demande) Jonc souple en fi bre de verre, Ø 8 mm Pointe laiton

Câble de raccordement : spiralé extensible de 0,7 à 1,5 mètres
Terminaison : connecteur miniature Pt100, 3 broches 

+ serre-câble (réf : SCM)
Température maximale d'utilisation : 100°C
Livrée roulée (pour les longueurs de 4000 mm) avec un manchon en PVC pour faciliter le transport
Autre longueur ou autre diamètre sur demande (longueur max. 4000 mm)

Réf.

Réf.

SPV-PT100MD

SPV-PT100B

Pour thermomètre référence THPT 804 : 

Pour thermomètre référence THPRO PT : 

Réf. SPV-PT100MM
Pour thermomètre référence THPT : 

Réf. SGRMD
1500
3000
4000

1500 mm
3000 mm
4000 mm

"Lu"
Pour thermomètre référence THPT 804 : 

Réf. SGRMM
1500
3000
4000

1500 mm
3000 mm
4000 mm

"Lu"
Pour thermomètre référence THPT : Pour thermomètre référence THPRO PT : 


